TM-PC101

Monitor Tactil | 10,1”

m Pantalla de 10,1” (1280x800)

m Tactil capacitivo resistente multipunto

m Proteccién frontal IP66
m Montaje en panel o VESA

m Puertos: VGA / DVI

VER PRODUCTO EN SITIO WEB
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RESISTENCIA
A VIBRACIONES

AMPLIO RANGO
DE TEMPERATURA

OPCION 9~36VDC
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TM-PC101

ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD

Tamaiio 10,1"
Resolucion 1280%800 (WXGA)
Relacién de aspecto 16:10

Brillo

350 nits (opcién 1000 nits)

Contraste

800:1

Retroiluminacién - MTBF

LED - 30.000 horas

Area de pantalla

216,96 x 135,6 mm

Angulo de visién

170°/170°

Entrada de imagen

1x VGA, 1x DVLI. Incluye cable VGA

Tactil

1x USB-B (incluye cable USB-B a USB-A). (Opcional: 1x RS-232)

Puertos E/S

Entrada de energia

Conector Phoenix de 2 pines

Tipo

PCAP (capacitivo proyectado) multitactil, hasta 10 puntos.
Opcién: resistivo (modelo TM-PR101)

Durabilidad

>100.000.000 pulsaciones

Dureza superficial

Mohs 6

Tratamiento especial

Antihuellas (AF)

Chasis

Aleacién de aluminio y magnesio anodizada

Método de montaje

Panelable frontal (tornillos incluidos), VESA 75x75 / 100x100

Botones

Botones OSD en la parte posterior

Dimensiones totales

259 x 177 x 46 mm

Medidas corte panelar 253 x 171 mm
Peso neto 2,4kg
Proteccion IP IP66 frontal

Temperatura de trabajo

-20°Ca+70°C

Energia y equipo

T.2 de almacenamiento

-30°Ca+70°C

Humedad

10-95% a 10 °C (sin condensacién)

Vibraciones

50-500 Hz, 1,5G / 0,15 mm entre picos

Impacto

10G pico, 11 ms

Entrada de energia

Incluye fuente de alimentacién externa TEGA de 100-240VAC

Opcional: alimentacién directa 9-36VDC. Incluye conector Phoenix

Consumo de energia

=10W

Certificacion

CE/FCC/RoHS
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TM-PC101

DIMENSIONES

| Dimensiones TM-PC101 |
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Dimensiones de hueco
para montaje en panel
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Dimensiones en mm
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La informacién de este documento estd sujeta a cambios sin previo aviso.
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